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ZUKUNFT EINGEBAUT: INTELLIGENTE STEUERUNG
VON ENERGIESPEICHERHEIZUNGEN

tekmar Regelsysteme GmbH bietet eine neue, digital
vernetzte Generation von Steuerungen flr Elektrospei-
cherheizungen. Mit kinderleichter Regelung der Wohl-
fuhl-Temperatur Gber Smartphone, Tablet oder PC und mit
Online-Fernwartung durch den Installateur bietet die digitale
Steuerung maximalen Komfort bei intelligent optimierter
Energienutzung. System 42 ist die komponentenreduzierte,
radikal vereinfachte Losung fur eine komfortable und ener-
giesparende Einzelraumregelung.

MEHR KOMFORT. MEHR EINSPARUNG. KINDERLEICHTE

STEUERUNG VOM SMARTPHONE, TABLET ODER PC.

Die intelligente Kommunikation innerhalb der Anlage lauft tiber
den TGN-Bus bei den Ladereglern der FuBbodenheizung und
uber das TFN-Funknetz bei allen anderen Komponenten.

Die intuitiv nutzbare grafische Bedienoberflache bietet

. optimierte Aufladung,

. Zeitprogramme,

Einbindung der Wettervorhersage,

Fernwartung,

zukunftssicherer Warmekomfort zur Nutzung
variabler Stromtarife.

Zusatzlich profitieren Sie von einem bis zu 20% geringeren
Energieverbrauch.

DAS HIGH-END-SYSTEM ZUR NUTZUNG VARIABLER

STROMTARIFE UND ZUR PHOTOVOLTAIK-INTEGRATION

Ob FuRbodenheizung, Nachtspeicherheizgerate oder eine
Kombination aus beidem - die neue digitale tekmar Steuerung
ist flr den nachtraglichen Einbau in nahezu jede bestehende
Nachtspeicherheizung konzipiert. Die Online-Anbindung der

NACHTSPEICH ER-IJ PDATE - Steuerung an den TAV-Server garantiert bei Bedarf eine Aktua-

lisierung der Softwarekomponenten und Leistungsmerkmale.

M |T D E R ZU KU N FT Die Nutzung variabler Stromtarife in Abhangigkeit vom

Angebot des Stromversorgers ist ebenso méglich* wie der

VE RB U N D E N Heizungsbetrieb mit Integration der eigenen Photovoltaik-

anlage bei einer 24-Stunden-Versorgung der Anlage.

* Bei entsprechender Verfligbarkeit der Informationen des Stromversorgers




TEKMAR BIETET SYSTEMATISCHE LOSUNGEN FUR m

NEUE UND BESTEHENDE ENERGIESPEICHERHEIZNGEN

Die Einsatzméglichkeiten System 42 4
SMARTE REGELUNG UND FERNWARTUNG UBER LAN ODER WLAN Funktionen flr den Heizungsnutzer 8
+ Vorhandene Speicherheizgerate werden eingebunden, vorhandene Heizleiter Zentrale Steuerelemente 10
im FuBboden werden weiterhin genutzt . ) .
+ Komfortable Regelung der Raumtemperatur iber Smartphone, Tablet oder PC Anbindung FuSbodenspeicherheizung L
im Heimnetz Anbindung Speicherheizgerate 1"
+ Optimierung von Komfort und Energieverbrauch (iber selbstoptimierende
Einzelraumregelung Erfassung Raumtemperatur 12
+ Reduzierter Wartungsaufwand mit Online-Fernwartung durch den Elektrofach- Ergénzende Produkte 13
berieb Konfiguration und Wartungsoptionen fiir den Elektroinstallateur 16
Informationen zu Freigabezeiten der Netzbetreiber 19
EINZELRAUMREGELUNG
+ Auswahl von zwei unterschiedlichen Regelverfahren fiir die einzelnen
Ré&ume méglich
+ Bei der selbstoptimierten Raumtemperatur lernt das System das Verhalten
des Raumes und passt die Steuerparameter dementsprechend an. Hierzu
ist allerdings die Erfassung der Raumtemperatur mit einem entsprechenden
Funksensor oder Fiihler notwendig
+ Bei der handgesteuerten Raumtemperatur stellt der Nutzer selbst den Steuer-
parameter je nach der erreichten Raumtemperatur ein
OFFENHEIT GEGENUBER VARIABLEN STROMTARIFEN UND
ZUKUNFTIGEN LEISTUNGSMERKMALEN
+ Umfangreiche Konfigurationsméglichkeiten und intelligente Kommunikation
mit dem Stromanbieter* machen Ihre Heizung mit tekmar System 42 zum
zukunftssicheren und flexiblen Energiesparmodell
+ Bedarfsweise Updates aus dem tekmar Netzwerk sorgen fiir reibungslosen UBERSICHTLICHE BEDIENOBERFLACHE ZUR HEIZUNGSSTEU-
Betrieb auch bei zukiinftig von tekmar angebotenen Leistungsmerkmalen ERUNG UND FUR EINFACHE FERNWARTUNG BEI STORUNGEN

* Soweit von diesem angeboten

HINWEIS FUR ENDVERBRAUCHER

Bei den genannten Preisen handelt es sich um empfohlene Endverbraucher- E 1 E

Nettopreise zzgl. der jeweils gliltigen MwSt.. ﬁ&_ .
| ! n

HINWEIS FUR DEN INSTALLATEUR

Niederspannung fiihrende Leitungen missen von Schutzklein-

spannung filhrenden Leitungen (z.B. TGN-Bus, Fihlerleitun- NUTZEN SIE ALS FACHHANDWERKER DIE SCHNELLE UND
gen) leitungsmaRig und rdumlich getrennt verlegt werden. EINFACHE BESTELLUNG UNTER TEKMAR.DE
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DIE ZENTRALE

Komfort-Steuerbox
und Basis-Steuergerat

S1E 19|

fFrivesiin

Sl el el

mit Kommunikation tber LAN,
WLAN, TGN und TFN

£
" DIE VORHANDENE IT-UMGEBUNG

PC, Tablet oder Smartphone
zur Bedienung im Heimnetz oder
im Internet

Router des Heimnetzes
mit Verbindung zum Internet

Tekmar TAV-Server im Internet zur
Wettervorhersage, Fernbedienung
und Datenspeicherung
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DIE FUSSBODEN-SPEICHERHEIZUNG DIE RAUMTEMPERATUR-
ERFASSUNG

2- und 4-Kanal
Basis-Laderegler
mit TNG-Bus

Nur notwendig fiir selbstoptimie-
rende Raume!

fiir selbstoptimierende

und handgesteuerte Rdume . .
mit TFN-Funkverbindung

Universelles Speichergeréate-Interface
mit TFN-Funkverbindung
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oder (iber Kabel

fiir selbstoptimierende bei US| und Funkregler

Raume mit Auflade- und
Liiftersteuerung

9582-USI
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fir handgesteuerte Rdume
mit Aufladesteuerung und

vorhandenem Thermostat

fir den Lifter

9582-USI

DIE SPEICHERHEIZGERATE MIT FUNKREGLER

Integrierter Auf- und Entladeregler
mit TEN-Funkverbindung
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fiir selbstoptimierende
Raume mit Auflade- und
Liiftersteuerung

z.B. Roos, Serie ELE
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EIN SYSTEM FUR ALLE
4 SPEICHERHEIZUNGEN
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U?ERSICHTLICHE UND UMFANGREICHE FUNKTIONEN
FUR DEN HEIZUNGSNUTZER

Mit der Komfort-Steuerbox in Verbindung zum TAV-Server (Tekmar Anlagen Verwaltung) stehen Ihnen umfassende
und komfortable Méglichkeiten zur Steuerung Ihrer elektrischen Warmespeicherheizung zur Verfigung: Betriebsar-
ten, Warmeniveau, Wochen- und Ferienzeitprogramme - all das kann mit System 42 ganz einfach vom Sofa aus im
Heimnetz konfiguriert und eingestellt werden. Zusatzlich ist die Heizung auch ,remote” liber das Internet erreichbar.
Mit den beiden Leistungspaketen ,Komfort” oder ,Premium” haben Sie die Wahl, ob Sie Ihre Anlage nur im Heimnetz
oder auch aus dem Internet bei Abwesenheit von Zuhause (remote) bedienen wollen.
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ANLAGENVERWALTUNG

« Ubersichtliche Verwaltung der Heizung mit einem L
benutzerfreundlichen Interface, tiber einen einzelnen
Nutzeraccount kénnen auch mehrere Anlagen
gesteuert werden.

+ Festlegung des Standortes der Anlage fiir eine
genaue, lokale Wettervorhersage, die der TAV-Server
] aktuell zur Verfiigung stellt
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——* BETRIEBSARTEN UND WARMENIVEAU

+ Komforteinstellungen fir Wohnung und einzelne
Raume in selbsterklarender, grafischer Form '

+ Auswahl von verschiedenen manuellen oder
automatischen Betriebsarten




| N -KOMF(‘)RTODEI;PI;EMIUM: ' = . )
EINFACHE BEDIENUNG UND PERFEKTE

WARMEEINSTELLUNG IM HAUSNETZ

WOCHEN-ZEITPROGRAMME -

+ Automatische Einstellung des gewiinschten
Warmeniveaus tiber mehrere Wochen-
- Zeitprogramme
[ ]

+ Grafische Darstellung des eingestellten Sollwert-
Verlaufs

- b

+ Aussetzen der Wochen-Zeitprogramm durch Einstel-
len von Abwesenheitsintervallen durch integriertes
Ferienprogramm mit Start- und Enddatum

Weitere Einstellungmdglichkeiten:

+ Name der Anlage, Auswahl des Nutzungspakets

+ Zulassung von weiteren Nutzern oder eines Installa-
teurs fir den Wartungseinsatz
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SYSTEM 42 BRINGT VORTEILE FUR
NUTZER UND ELEKTRIKER




KONFIGURATIONS- UND WARTUNGSOPTIONEN
FUR DEN ELEKTROINSTALLATEUR

Fir den Installateur bietet die Komfort-Steuerbox eine Vielzahl von Kontroll- und Einstellmdglichkeiten, die bequem
uber Tablet oder Smartphone zuganglich sind. Nach der Registrierung auf dem TAV-Server fir die jeweilige Kunden-
anlage ist der Zugriff auf die Einstellungen - nach Freigabe durch den Anlagennutzer - auch per Fernwartung von
jedem Punkt der Welt aus maéglich. Eventuelle Software-Updates, die von tekmar zur Verfiigung gestellt werden,
werden ebenfalls tber das Internet eingespielt und erfordern keinen Besuch vor Ort.

. NETZWERKVERBINDUNGEN
+ Einstellung und Kontrolle der LAN- und WLAN-Netz-

v werkverbindungen der Komfort-Steuerbox
; } — + Aktivierung des eigenen WLAN-Hotspots der Box

S5 AUSWAHL WLAN-NETZWERK ~

“% + Anzeige der verfligbaren WLAN-Netzwerke mit

Feldstérke

+ Auswahl eine Netzwerks per Mausklick oder tber '
Eingabe des Netzwerknamens |
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+ Kontrolle der Verbindung von Kundenanlage zum
TAV-Server

+ Ubersicht der vorhandenen Wetterdaten

+ Optional: Aktivierung des Fernwartungs-Modus
durch den Kunden



VOR ORT ODER MIT FERNWARTUNG

BEQUEME EINSTELLUNG UND WARTUNG
. = = IMHAUSNETZ ODER REMOTE

EINSTELLUNGEN IM DETAIL

+ Darstellung der in der Steuerbox enthaltenen
virtuellen Gerate erlaubt iibersichtliche
Feineinstellung der Funktionsparameter der Anlage.

+ Keine Umgewohnung: die Menis und Einstellungen
entsprechen denen der bewahrten Serie 19

+ Zugriffsbeschrankung zur Benutzeroberflache der
Komfort-Steuerbox

+ Einstellung der LED-Anzeige der Box

+ Einstellung einer individuellen Warmebedarfs-
Korrektur fir die einzelnen Raume

LA R R R & J

BEDIENUNG

+ Neben den Einstellungen ist auch die Bedienung
der Anlage Uber diesen Zugang méglich



GEEIGNET FUR VARIABLE
FREIGABEZEITEN UND 24H-FREIGABE




tekmar

FREIGABEZEITEN SIND AN DEN ABNAHMEORT DES

VERBRAUCHERS GEBUNDEN

Freigabezeiten fiir die Speicherheizung werden immer vom értlich
zustandigen Netzbetreiber festgelegt, der fiir die Verteilung des Stroms
bis zum Haus, das ,Stromnetz*, verantwortlich ist. Da die Zustandigkeit
des Netzbetreibers an den Ort gebunden ist, gibt es keine Mdglichkeit,
diesen zu wechseln. Die eigentliche Lieferung des Stroms ist Aufgabe
eines Stromversorgers, den Sie frei wahlen kdnnen.

DER NETZBETREIBER KANN NICHT FREI GEWAHLT

WERDEN

In Uberwiegenden Teilen Deutschland besteht fir den Endkunden
keine Mdglichkeit, unter verschiedenen Freigabezeiten auszuwéhlen,
die Zeiten werden vom Netzbetreiber, ggf. unter Berlicksichtigung des
Anlagentyps (Speicherheizgerate oder Fubodenheizung) festgelegt.
Vorherrschend sind die typischen ,Nachtfreigaben® von 8 Stunden, bei
FuBbodenheizungen erganzt um zusétzliche kurze Freigaben am Tag,
z.B. als 8+2 Stunden. Bei einigen Netzbetreibern sind auch langere
Freigabezeiten (iber den Tag und die Nacht hin Standard.

LANGE FREIGABEZEITEN BIETEN HOHE FLEXIBILITAT

Im Rahmen der Energiewende und durch die Verfligbarkeit der neuen,
intelligenten Steuerungen kommen mehr und mehr Netzbetreiber zu
der Erkenntnis, dass die klassischen Nachtfreigaben veraltet sind und
bieten als Alternative verlangerte Freigabezeiten von z.B. 19 Stunden
pro Tag an. Zum Teil sind diese neuen Freigaben an eine ,Leistungs-
reduzierung* geknupft, bei der nur ein Teil der installierten Heizleistung
zur selben Zeit eingeschaltet werden darf (dies tibernimmt die tekmar
Anlage natirlich véllig automatisch — und wegen der langen Freigabe-
zeit mit sehr viel mehr Komfort als bisher).

Auch bei den neuen Freigabezeiten kann der Stromversorger frei ge-
wahlt werden, allerdings muss dieser im Gebiet einen Tarif fir Warme-
strom anbieten, der die gewilinschten Freigabezeiten abdeckt.

PRODUKT- UND PREISINFORMATION 2024 - SYSTEM 42 19

DREI FREIGABEMODELLE WERDEN HEUTE ANGEBOTEN

1. Standardfreigabe:
z.B. 8 Stunden oder 8+2 Stunden pro Tag, ortlich auch langer

2. Verlangerte Freigabe:
neues Freigabemodell mit mehr als ca. 14 Stunden pro Tag, z.B. 19
Stunden

3. Verlangerte Freigabe mit Leistungsreduzierung:

neues Freigabemodell mit mehr als ca. 14 Stunden pro Tag in
Verbindung mit einer Reduzierung der Einschaltleistung, z.B. 19
Stunden pro Tag mit Reduzierung auf 45% der installierten Leistung.

UNTER WWW.NACHTSPEICHER-UPDATE FINDEN SIE HERAUS,

WELCHE FREIGABEZEITEN GELTEN

Ob die Nutzung einer neuen, verlangerten Freigabezeit mdglich ist,
hangt von dem zustandigen Netzbetreiber ab. Diesen findet man auf
der Jahresrechnung des Stromversorgers im Kleingedruckten unter
dem Stichwort 'Netzbetreiber’, versehen mit einer Codenummer.

Auf der Homepage www.nachtspeicher-update.de sind die uns bekann-
ten Netzbetreiber aufgefiihrt, die neue, verlangerte Freigabezeiten fiir die
Speicherheizung eingefiihrt haben. Unter jedem Netzbetreiber sind die
Stromversorgungs-Unternehmen aufgefiihrt, welche in diesem Netzgebiet
einen Warmestromtarif flir das neue Freigabemodell anbieten.

ALTERNATIV KANN AUCH EINE 24H-VERSORGUNG

SINNVOLL SEIN

Da die Preise fur Warmestrom z.T. sehr unterschiedlich sind, kann auch
ein durchgehender Strombezug mit Verzicht auf das reduzierte Netzent-
gelt fir steuerbare Verbraucher nach §14a EnWG sinnvoll sein.

Eine Reihe von Energieversorgern planen derzeit auch variable Tarife je
nach Tageszeit, die z.B. vom aktuellen Preis an der Stromborse abhangig
sind. Diese Entwicklungen sind sehr dynamisch, deshalb sollten Sie sich
von Zeit zu Zeit auf www.nachtspeicher-update.de (iber den neuesten
Stand informieren.
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieser Katalog dient der allgemeinen Information und ersetzt keine individu-
elle Beratung. Er wurde mit grofter Sorgfalt zusammengestellt. Anderungen
in der Technik oder im Produktdesign sind jederzeit und ohne Vorankin-
digung moglich. Fir Schaden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung
dieses Katalogs entstehen, tibernehmen wir keine Haftung. Dies gilt auch fiir
etwaige Schaden aufgrund mangelnder Aktualitat, Korrektheit, Vollstandigkeit
oder Qualitat der bereitgestellten Informationen.

© tekmar Regelsysteme GmbH 2024.
Alle Rechte vorbehalten.

Irrttimer, Druckfehler, Preisanderungen und technische Anderungen
vorbehalten. Die aktuellen Preise finden Sie online unter www.tekmar.de.
Preise exkl. Mehrwertsteuer. 05/2024


Jörg.Fischer
Stempel


